HM1810

Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 2000 W
Les plus basses vibrations de sa catégorie avec une frappe phénoménale
Code EAN : 0088381065412

Puissance
| Puissance nominale

Cadence
Cadence de frappe max.

Capacité de pergage / burinage
Puissance de frappe (EPTA)

Type d'emmanchement
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" Outillage  utiliser

|
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‘ Emmanchement hexagonal: surplats
Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial

| Marge d'incertitude (K)

| Pression sonare (Lpa)

|

(a,)

Général
Dimensions (L x | x h)
Poids net
Longueur cordon d'alimentation

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 783203-8 Clé & six pans 5

AVANTAGES PRODUIT Charbon : 191957-7

® Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le systéme
anti-vibration (technologie AVT)

@ Grande puissance de frappe, pour travaux lourds
® Charbons auto-rupteurs

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chariot de transport (P-02288, D-26294)
Kils de maintenance (195205-6)

!xi

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2000 W

1100 cps/min

44,9 Joules

Hexagonal
28,6 mm

16 m/s?
1,5 m/s?
90 dB (A)

824 x 146 x 624 mm
32,3 kg
5m



